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Fori pulegge testate motrici per calettamento alberi
Modello depositato
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L’attacco del motoriduttore è predisposto direttamente sulla testata motrice tramite una flangia rimovibile, ma integrata con la 
testata stessa. L’albero di azionamento e/o l’albero condotto sono bloccati nella puleggia con calettatori conici. (La rimozione del 
riduttore non prevede lo smontaggio della testata). Per richiedere la testata con le caratteristiche di accoppiamento del motore 
consultare pag. ML-6 per il lato di applicazione (sx o dx), ML-62 per il diametro del calettatore e per la flangia e pag. ML-10
per la composizione del codice di ordinazione. Diametri fuori standard, disponibili a richiesta.    
                      

 :ingresso A uscita B 
 :ingresso B  uscita A

ingresso motoriduttore uscita per albero condotto
Serie KC 30-50

Serie MC 65

Serie MC 80

Serie MC 105 - TC 180

Serie TC 170/200 - TC 220 - TC 280 - TC 360

Serie ZC 60 - ZC 90

Serie ZC 100 - ZCY 180 - ZC 170-220 - ZCE 170-220

KCH 30

KCH 50

KCH 30

KCH 50

30°

A

25°

60°

B

65°

75

Ø

95
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  Modline

Versioni standard per riduttori epicicloidali serie MP o MPTR, LP, EP.
La lavorazione è realizzata direttamente sulla flangia rimovibile in posizione simmetrica, adatta a entrambi i lati.

Flange di adattamento per motoriduttori

Es. modulo: TC 280 

Pulegge, motrici e condotte con trattamenti di fosfatazione

Es. modulo: MC 105 

Flangia per foro passante per albero:  sigla E
Flangia senza foro:                              sigla X

  Modulo A Ø [mm] B Ø [mm] V [mm] P [mm] Z [mm] 

  12H7  67 34 0 
   14H7 67 34 0 
  16H7  80 52,4 1 
   19H7 80 49,4 1 
   20H7 80 49,4 1 
  19H7  105 49 13,5 
   25H7 105 51 8 
  25H7  117 54,5 12,5 
   32H7 117 57,5 7 
  25H7  142 79,5 12,5 
   32H7 142 82,5 7 
   40H7 142 82,5 7 
  16H7  100 62,4 0 
   19H7 100 62,4 0 
   20H7 100 62,4 0 
  25H7  108 48,5 11,5 
   32H7 108 52,5 6 
  25H7  108 48,5 11,5 
   32H7 108 52,5 6 
   40H7 108 52,5 6 
  25H7  143 65 12 
   32H7 143 95 12 
   40H7 143 95 12 

MC 105 - TC 180      

MC 80      

TC 170 - TC 200     

TC 220 - TC 280 - TC 360   

ZC 60 - ZC 90    

ZC 100 - ZCY 180    

ZC 170 - 220    

ZCE 170 - 220    

MC 65 - TC 100      

   Modulo lineare Sigla riduttore Dimensioni

    Serie      D Ø G     
    MC 65   LP 050   35 12 44                       
 KC 30-50  EP55   32 12  40
   MP053   32 12 40
               
    MC 80-105 - ZC 60 MPTR080  50 19 65                       
   LP070   52 16  62
 ZC 90  EP75 AA  40 14 52
               
    MC 105 - TC-ZC 100 MPTR105  70 25 85                       
 MC 105 - TC 180  LP090   68 22  80
   EP90 TT  50 19 65
               
       MPTR130  80 32 110                     
 TC 170-360  LP120   90 32  108
 ZC 170-220  EP120 TT  70 25 85
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Alberi di collegamento tra moduli paralleli

Sono disponibili collegamenti standard con alberi cavi, a seconda dell’applicazione richiesta ed in base alle necessità.
Indicare il tipo di moduli collegati in parallelo, velocità, interasse “L”, coppia lavoro e di punta, precisione.
Per applicazioni lente e con L fino a 2000 mm sono disponibili soluzioni semplificate con alberi pieni.
In caso di interasse “L” e/o velocità angolare elevati, richiedere il dimensionamento dell’albero.

Il kit completo comprende tutti i componenti per realizzare il collegamento: tubo, calettatori, spezzoni di albero per la 
connessione tra pulegge e giunti, eventuali supporti.
Materiale tubo: lega d’alluminio 6060
Verificare il rispetto delle norme antifortunistiche inerenti la sicurezza per le parti in rotazione.

Tipo 1 - Collegamento con giunti elastici normalmente adatto a  basse velocità 

Tipo 2 - Collegamento con giunti a lamelle in acciao inox per trasmissione senza giochi

Tipo 3 - Collegamento con giunti a lamelle in acciao inox per trasmissione senza giochi completo di supporti intermedi

 R(*) K F N S Lmax    MTIavoro [Nm]   Mom.Inerz. [Kgm2] Tipo 1: Cod./L Tipo 2: Cod./L Tipo 3: Cod./L 

40 67 55 20 200 6.200 20 0,0028 + 0,46 x L. x10-6 436.0948 436.0957 436.0965

50 81 65 25 235 6.300 35 0,0092 + 0,66 x L. x10-6 436.0949 436.0958 436.0966

50 93 80 25 235 6.300 70 0,0161 + 1,34 x L. x10-6 436.0951 436.0971 436.0974

70 104 95 25 235 6.400 100 0,0293 + 2,93 x L. x10-6 436.0952 436.0960 436.0968  

80 126 120 25 250 6.400 190 0,0793  + 4,5  x L. x10-6 436.0955 436.0963 436.0984

90 143  -  -   - 6.500 300 0,1456 + 6,53 x L. x10-6        - 436.0986 436.0987

110 185 - - - 6.000 420 0,3499 + 12,3 x L. x10-6 436.  436.0145 436.0146 

Tabella indicativa n° g. max

La quota S può variare ± del 20%, la quota Lmax può variare ± del 3%, in funzione del tipo scelto. Consultare il servizio assistenza tecnica.
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Materiali: lega di alluminio 6082

Staffe di fi ssaggio

Assicurarsi che tutti i componenti vengano bloccati in modo appropriato. La coppia di serraggio consigliata per le viti e i dadi di 
bloccaggio dei perni è 50 Nm.

Rotelle di ricambio con perni

MC 65 67x65 25  50 25 6,7 20 6,8 13,5 10 18  87 415.0388  

MC 80 80x80 25 50 25 6,7  25 6,8 18,6 10 18 100 415.0760  

TC-ZC 100  25 50 25 6,7 27 6,8 20,6 10 18 120 415.0764 

MC 105 105x105 30 50 25 9 30 9,5 23,6 12 22 129 415.0761  

TC 180 180x90 30 50 25 9 25 9,5 18 12 25 204 415.0773  

TC 170 120x170           198

TC 200 120x200 30 90 50 11 40 11 28,3 14 25 228 415.0762 

TC 220 120x220           248       

TC 280 170x280 30 90 50 11 20 11 11,3 14 25 308 415.0763  

TC 280Vert. 280x170  30 90 50 11 20 11 13,5 14 25 198 915.1174   

    

Modulo                                                        
tipo bxh A        L T d H P C F B M      Codice

Rotella Cw [N] C0w[N] Fr amm.[N] V max.
Ø30 5000 3000 1350 7 m/s
Ø40 9800 6200 2600 7 m/s
Ø52  15800 10500 4400 6 m/s
Ø62  21100 14500 5600 5 m/s
  

Fattori di carico max per guide temprate

Fattori di carico max per guide bonifi cate
Rotella Cw [N] C0w[N] Fr amm.[N] V max.
Ø30 5000 3000 400 2 m/s
Ø40 9800 6200 800 13 m/s
Ø52  15800 10500 1400 2,5 m/s
Ø62  21100 14500 1900 2 m/s
  Ricambio rotella con perno Peso [kg] Codice
Ø30 Concentrico  0,02 406.0056
Ø40 Concentrico  0,22 205.0464
Ø40 Eccentrico (± 0,75 mm) 0,25 205.0463
Ø52 Concentrico 0,4 205.0163
Ø62 Concentrico 0,55 205.0165
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Accessori e viteria

Squadre di montaggio    

Adatta a tutta la serie di moduli

Materiale: Lega anticorodal anodizzato naturale.

Filettatura Codice

A     B     C     D     E      S       Txt     ØM       Ø           M

45   45   20    25    25     5    20x6,5      6     A30-76      A 30-86

35   25   20    19    15     5    20x6.5     4     A30-54       A 30-64

35   25   20    19    15     5    20x6.5     5     A30-55       A 30-65

35   25   20    19    15     5    20x6.5     6     A30-56       A 30-66

25   25   15    14    15     4    13.5x5.5   3     B30-53      B 30-63

25   25   14    14    15     4    13.5x5.5   4     B30-54      B 30-64

25   25   15    14    15     4    13.5x5.5   5     B30-55      B 30-65

25   25   15    14    15     4    13.5x5.5   6     B30-56      B 30-66

Colore Codice A /Lungh.

grigio         Cod.A39-25/5000

nero         Cod.A39-26/5000

arancione (a richiesta)                   Cod.A39-25/6000 A

Profi lato copri cava    

Strisce copertura PVC grigio o nero L=5000-6000 mm
per tutte le scanalature longitudinali di 8 mm.

Adatto a serie:
MC 80-105, ZC 60-90-100-170, TC 100-180 
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  ModlineDadi e piastre inseribili frontalmente

Piastra singola         Codice A         Codice B 

M5         A32-55           B32-55

M6         A32-65           B32-65

M8         A32-85           B32-85

Misure

Moduli base  D           H           L           L1         T        

MC 105, ZC 100  14 7,8          20         40          30

MC 80               11 4,1          20         40          30

Piastra doppia         Codice A          Codice B 

M6         A32-67           B32-67

Filettatura                       Codice 

M5                         209.2431

M6                              209.2432

M8                            209.2433

Filettatura Codice B

M3                         BD31-30

M4                        BD31-40

M5                          BD31-50

M6                          BD31-60

Filettatura              Codice B 

M4  B32.40

M5                       B32.50

M6                           B32.60

Dado semplice   

Dado con molla  

Piastra adatta ad ogni tipo di modulo (con cava larga 8 mm).
Esecuzione: inserto in acciaio zincato saldato alla molla 
in acciaio armonico. La serie B si può inserire attraverso 
la scanalatura. Adatto per moduli serie:

Codice A: MC 80-105, ZC 60-90-100-170, TC 100-180
Codice B: MC 65    

Materiale: acciaio zincato.
Inserire dall’estremità del profilato.
Adatto per moduli serie:

MC 80-105, ZC 60-90-100-170, TC 100-180

Materiale: acciaio zincato, molla in acciaio armonico. Adatto 
all’inserimento attraverso la scanalatura.
Adatto per moduli serie:

MC 65

Materiale: acciaio zincato.
Inserire dall’estremità del profilato. Adatto per moduli serie:

MC 65

Dado con molla inseribile frontalmente   

Dado semplice   

D M
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Dadi e piastre fi lettate

Filettatura Codice

M4                         A32-40

M5                              A32-50

M6                              A32-60

M8                              A32-80

Molla             211.1061

Materiale: acciaio zincato.
Inserire dall’estremità del profilato.
Si fornisce a richiesta una molla di ritenuta.
Adatto per moduli serie:

TC-ZC 100, TC 180, ZCY 180

Dado piatto   

18
,2

4

21

M

21

21

4
 

M

Inserti fi lettati sagomati e molle

Piastra filettata per profilato base 45, 50 e 60. Materiale: acciaio zincato. Attenzione: gli inserti devono essere inseriti nelle 
scanalature longitudinali prima del montaggio.

Adatto per moduli serie:
TC-ZC 100, ZCY 180, TC 170-180-200-220-360, ZC 170-220

Molla  Codice
Adatta per tutti gli inserti 18x18 101.0732

Molla in compound plastico per posizionamento verticale 
di inserto.

18

18

8,5

M=
=

Filettatura Cod. 18x18 Cod. 20x20
M4 209.0031 209.0023
M5 209.0032 209.0019
M6 209.0033 209.1202
M8 209.0034 209.0467



M
L
Z

ML-67

  Modline

20 11

18 12

M

Filettatura TIPO                      L Codice

M10 Piastra a 1 foro 40 215.0477

M12 Piastra a 1 foro 40 209.1281

M10 Piastra a 1 foro 20 209.1277

M10 Piastra a 2 fori* 80 209.1776

M10 Piastra a 3 fori* 150 209.1777

M10 Piastra a 4 fori* 200 209.1778

M10 Piastra a 5 fori* 250 209.1779

M10 Piastra a 6 fori* 300 209.1780

M10 Piastra a 7 fori* 350 209.1781

Dadi con linguetta di centraggio

Filettatura Codice 

M5                               215.1768

M6                               215.1769

M8                               215.1770

M10                             215.2124

Filettatura Codice 

M5                               215.1771

M6                               215.1772

M8                               215.1773

M10                             215.2125

Dado di centraggio per scanalatura 12,5 mm  

Dadi per guide in acciaio  

Dado di centraggio per scanalatura 12,5 mm inseribile frontalmente  

Dadi e piastre fi lettate

Materiale: acciaio  zincato. Adatto per moduli serie:
TC 170-200-280-360 e ZC 170-220

Nei profilati con scanalature da 12.5 mm è possibile usare come 
prigionieri le viti a testa esagonale da M12 (CH19).

Materiale: acciaio zincato. Adatto per moduli serie:
TC 170-200-220-280-360 e ZC 170-220

* Interasse tra i fori: 50mm

Materiale: acciaio  zincato. Adatto per moduli serie:
TC 170-200-220-280-360 e ZC 170-220

L

25 50 50 25

Codice 209.0298

Dadi di centraggio.
Guida a V : 35x16
Profilato con scanalatura 8 mm. 
Serie: TC-ZC 100, TC 180 

Materiale: acciaio zincato.

Codice 209.1855

Dadi di centraggio.
Guida a V : 35x16
Profilato con scanalatura 12.5 mm. 
Serie: TC 170-200-
220-280-360 e ZC 170-220

8

12,5

M6

30

20

20

8,
7
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20
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Camme conformi DIN 69639
Materiale: acciaio con superficie temprata e rettificata. 

Camme conformi DIN 69638
Materiale: lega di alluminio 6060 anodizzato

A B      Codice
25 59 211.2132
40 74 211.2133
63 97 211.2134
80 #    114 211.2135
100     134 211.2136

Camme lunghe

Camme corte

Guide portacamme

n° B A L Codice 
3 3 36 2000 202.2138

4 5.5 53 3000 202.2139

6 5.5 77 3000 202.2140

8 5.5 101 3000 202.2141

C D      Codice
0 25 211.2128
4 29 211.2129
10 35 211.2130
16 41 211.2131

Camme conformi DIN 69639 tranne quella indicata con “#”.
Materiale: acciaio con superficie temprata e rettificata. 

Supporto per micro - esempi di applicazione

Micro meccanico ed induttivo su 
modulo serie ZC.

Micro meccanico ed induttivo su modulo serie MC. Micro multipista su modulo serie TC.

I micro e le staffe di supporto sono fornite a seconda dell’applicazione e necessità tecniche.
Sono disponibili inoltre camme e portacamme per micro meccanici, conformi alle 
normative DIN 69639 e DIN 69638.

Camme e portacamme per microinterruttori
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  ModlineEsecuzioni speciali

Sistema di lettura con riga magnetica e sensore

Doppia testa motrice

Orientamento profi lato portante per sfruttamento massimo del momento di inerzia

Lavorazione profi lati di precisione

Versione con testata motrice montata da entrambi i lati. 

Si eseguono lavorazioni su tutta la lunghezza dei profilati, in base alle necessità di precisione o specifiche dell’applicazione.

La rotazione del profilato portante consente di modificare ingombri, oppure di ottenere il massimo beneficio del momento di inerzia.

La riga magnetica viene applicata al corpo del modulo con un profilato di supporto e protezione.
Precisione da ± 0,015 a ± 0,05 mm
Velocità Max = 4 ÷ 10 m/s (in base al tipo)
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Applicazioni speciali 

Sistema di protezione da polveri ed agenti esterni, mediante lamina metallica in acciaio inox magnetica (sigla: LI), aderenti 
al profilato. 
N.B. Evitare l’impiego di nastro metallico in presenza di limature sensibili al magnetismo. Optional.

Esempio di movimentazione orizzontale con cinghia integrata e supporto della puleggia di rinvio, in posizione intermedia,
inglobata all’interno del profilato. (Modello depositato)
Particolarità: notare i cilindri di compensazione ed il cilindro orizzontale per corsa differenziata 3° carro.

Protezione cinghia per moduli serie MC - 80 - 105

Moduli lineari pluricarro serie TC con rinvio della cinghia intermedio

Il montaggio di unità lineari posizionate con asse puleggia in verticale e con interasse tra le stesse maggiore di 4 metri, 
in applicazioni con velocità e accelerazioni elevate, può sollecitare la cinghia dentata fino a richiedere una manutenzione precoce. 
In questo caso si suggerisce il montaggio delle pulegge e quindi della cinghia in posizione orizzontale. Con la gamma MODLINE 
serie TCS è possibile richiedere la modifica come illustrato in figura. Optional.

corsa

Moduli lineari serie TC con asse puleggia ruotato di 90° 
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E

G 

corsaC + corsa

FD

Dispositivo anticaduta con freno a comando pneumatico

I dispositivi anticaduta, disponibili in diverse taglie, vengono offerti in base al tipo di intervento necessario. Ad esempio, in 
caso di guasto, per il bloccaggio meccanico della massa in caduta libera in qualsiasi punto della corsa, oppure come blocco 
in condizioni statiche in qualsiasi posizione. Il bloccaggio bidirezionale avviene in seguito ad una improvvisa caduta di pressione.  
A richiesta sistema di sblocco meccanico (brevettato). Catalogo a richiesta.
Il kit comprende: dispositivo freno e stelo con relativi supporti, micro ed elettrovalvola.
Pressione di funzionamento 3-6 Bar. 
In assenza di pressione = bloccato.

A  236.0018     /  1200    /   ...

A   236.0018      /  1900    /   ... 

A  236.0018     /  3000      /   ... 

A  236.0018    /  5400     /   ...

A  236.0018     /  7500      /   ... 

A  236.0018    / 12000     /   ...

1- Kit bloccastelo in condizione statica 
Tipo Codice  Forza Bloccaggio stelo [N] Corsa [mm]

Dispositivo 
Freno 
Pneumatico

Asta 
cilindrica 
temprata 
e cromata

TIPO A
Statico

TIPO B
Dinamico, 
per massa in 
caduta libera

Freno di emergenza per massa in caduta libera. 

Dispositivo otturatore (Cilindri Stopper)
I dispositivi otturatore, disponibili in due taglie, adatti a mantenere in posizione gli assi verticali durante le traslazioni 
orizzontali. (Es: interventi di manutenzione). Gli otturatori sono realizzati con lo stelo passante.
Selezionare la taglia in base al carico. Il Kit comprende: piastra forata per stelo, cilindro stopper, micro.
Pressione max di esercizio: 10 bar. 

ØD stelo Corsa C E F G Codice Kit

20  20 60,5 50 38 16 236.0021

32   30 - - - - 236.0022     

1- Dispositivo Otturatore 

Piastra speciale
a richiesta

20  60 100 39

32  60 100 39   

2- Accessorio: piastra forata per stelo 
ØD stelo Base  Larghezza Spessore

B  236.0019     /  3000    /   ...

B    236.0019     /  5400      /   ...

B   236.0019     /  7500      /   ...

B  236.0019     / 12000       /    ...

1- Kit bloccastelo in condizione dinamica 
Tipo Codice  Forza Bloccaggio stelo [N] Corsa [mm]

Micro 

Piastra forata 



ML-72

Indice Analitico

1010732 ML-66

2022138 ML-68

2022139 ML-68

2022140 ML-68

2022141 ML-68

2050163 ML-63

2050165 ML-63

2050463 ML-63

2050464 ML-63

2090019 ML-66

2090023 ML-66

2090298 ML-67

2090467 ML-66

2091202 ML-66

2091277 ML-67

2091281 ML-67

2091776 ML-67

2091777 ML-67

2091778 ML-67

2091779 ML-67

2091780 ML-67

2091781 ML-67

2091855 ML-67

2092431 ML-65

2092432 ML-65

2092433 ML-65

2111061 ML-66

2112128 ML-68

2112129 ML-68

2112130 ML-68

2112131 ML-68

2112132 ML-68

2112133 ML-68

2112134 ML-68

2112135 ML-68

2112136 ML-68

2150477 ML-67

2151768 ML-67

2151769 ML-67

2151770 ML-67

2151771 ML-67

2151772 ML-67

2151773 ML-67

2152124 ML-67

2152125 ML-67

2360018 ML-71

2360019 ML-71

2360021 ML-71

2360022 ML-71

3020001 ML-14

4060056 ML-63

4150388 ML-63

4150760 ML-63

4150761 ML-63

4150762 ML-63

4150763 ML-63

4150764 ML-63

4150773 ML-63

4360144 ML-62

4360145 ML-62

4360146 ML-62

4360948 ML-62

4360949 ML-62

4360951 ML-62

4360952 ML-62

4360955 ML-62

4360957 ML-62

4360958 ML-62

4360960 ML-62

4360963 ML-62

4360965 ML-62

4360966 ML-62

4360968 ML-62

4360971 ML-62

4360974 ML-62

4360984 ML-62

4360986 ML-62

4360987 ML-62

7400568 ML-12

9151174 ML-63

A30-54 ML-64

A30-55 ML-64

A30-56 ML-64

A30-64 ML-64

A30-65 ML-64

A30-66 ML-64

A30-76 ML-64

A30-86 ML-64

A32-40 ML-66

A32-50 ML-66

A32-55 ML-65

A32-60 ML-66

A32-65 ML-65

A32-67 ML-65

A32-80 ML-66

A32-85 ML-65

A39-25/5000 ML-64

A39-25/6000A ML-64

A39-26/5000 ML-64

B30-53 ML-64

B30-54 ML-64

B30-55 ML-64

B30-56 ML-64

B30-63 ML-64

B30-64 ML-64

B30-65 ML-64

B30-66 ML-64

B32-40 ML-65

B32-50 ML-65

B32-55 ML-65

B32-60 ML-65

B32-65 ML-65

B32-67 ML-65

B32-85 ML-65

B35-15 ML-64

BD31-30 ML-65

BD31-40 ML-65

BD31-50 ML-65

BD31-60 ML-65

E01-4 ML-11

E01-5 ML-12

F01-1 ML-11

M 65X67 ML-11

M 80X80 ML-11

M 105X105 ML-11

MA1-2 ML-12

MA1-4 ML-12

MA1-5 ML-12

MCH 105 ML-20

MCH 65 ML-16

MCH 80 ML-18

MCHH 105 ML-21

MCR 105 ML-19

MCR 65 ML-15

MCR 80 ML-17

MCS 105 ML-20

MCS 65 ML-16

MCS 80 ML-18

MTR 105 ML-23

MTR 80 ML-22

MVH 105 ML-24

MVHH 105 ML-25

MVR 105 ML-23

MVR 80 ML-22

MVS 105 ML-24

TCG 100 ML-29

TCG 180 ML-31

TCH 100 ML-30

TCH 170 ML-34

TCH 180 ML-32

TCH 200 ML-36

TCH 220 ML-38

TCH 280 ML-40

TCH 360 ML-42

TCRQ 170 ML-33

TCRQ 180 ML-31

TCRQ 200 ML-35

TCRQ 220 ML-37

TCRQ 280 ML-39

TCRP 280 ML-39

TCRP 360 ML-41

TCS 100 ML-30

TCS 170 ML-34

TCS 180 ML-32

TCS 200 ML-36

TCS 220 ML-38

TCS 280 ML-40

TCS 360 ML-42

TVH 180 ML-26

TVS 170 ML-27

TVS 220 ML-28

ZCEL 170 ML-54

ZCEL 220 ML-56

ZCERQ 170 ML-53

ZCERQ 220 ML-55

ZCG 60 ML-45

ZCG 90 ML-47

ZCL 100  ML-52

ZCL 170 ML-54

ZCL 220 ML-56

ZCL 60 ML-46

ZCL 90 ML-49

ZCRQ 100 ML-51

ZCRQ 170 ML-53

ZCRQ 220 ML-55

ZCRR 90 ML-48

ZCY 180 ML-50

ZMCPLL 105 

ML-57

ZMCLL 105 ML-57

ZMCH 105 ML-58

KCH 100 ML-59

KCH 150 ML-59

KCH 200 ML-59

TECRQ 170 ML-43

TECH 170 ML-43

TECRR 180 ML-44

TECH 180 ML-44
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DistributoreConsultate le altre linee di prodotto

Tutti gli indirizzi dei nostri partner nel mondo possono essere consultati sul sito internet www.rollon.com

Via Trieste 26

I-20871 Vimercate (MB)

Phone: (+39) 039 62 59 1

www.rollon.it - infocom@rollon.it

ROLLON S.p.A. - ITALY
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Rep. Offi ces:Filiali:

Bonner Strasse 317-319

D-40589 Düsseldorf

Phone: (+49) 211 95 747 0

www.rollon.de - info@rollon.de

ROLLON GmbH - GERMANY

Ringbaan Zuid 8

6905 DB Zevenaar

Phone: (+31) 316 581 999

www.rollon.nl - info@rollon.nl

ROLLON B.V. - NETHERLANDS

101 Bilby Road. Suite B

Hackettstown, NJ 07840

Phone: (+1) 973 300 5492

www.rolloncorp.com - info@rolloncorp.com

ROLLON Corporation - USA

Les Jardins d‘Eole, 2 allée des Séquoias

F-69760 Limonest

Phone: (+33) (0) 4 74 71 93 30

www.rollon.fr - infocom@rollon.fr

ROLLON S.A.R.L. - FRANCE

R. Joaquim Floriano, 397, 2o. andar

Itaim Bibi - 04534-011, São Paulo, BRASIL 

Phone: +55 (11) 3198 3645 

www.rollonbrasil.com.br - info@rollonbrasil.com

ROLLON - SOUTH AMERICA

Regional Manager:

1st fl oor, Regus Gem Business Centre, 26/1 

Hosur Road, Bommanahalli, Bangalore 560068

Phone: (+91) 80 67027066

www.rollonindia.in - info@rollonindia.in

ROLLON India Pvt. Ltd. - INDIA

117105, Moscow, Varshavskoye

shosse 17, building 1, offi ce 207.

Phone: +7 (495) 508-10-70 

www.rollon.ru - info@rollon.ru  

ROLLON S.p.A. - RUSSIA

The Works 6 West Street Olney

Buckinghamshire, United Kingdom, MK46 5 HR

Phone: +44 (0) 1234964024

www.rollon.uk.com - info@rollon.uk.com

2/F Central Plaza, No. 227 North Huang Pi Road,

China, Shanghai, 200003

Phone: (+86) 021 2316 5336

www.rollon.cn.com - info@rollon.cn.com

ROLLON Ltd - CHINA

ROLLON Ltd - UK




